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Glazen lichtkoepels vertonen geen enkele vertekening

“De Universiteitsbibliotheek in Leiden beschikt over twee grote dak-
koepels, die daglicht rijkelijk naar binnen laten stromen”, vertelt René 
Goossen, Key Accountmanager bij Vandaglas. “Kenmerkend voor 
deze lichtkoepels zijn de grote kruizen in het midden, die tot voor kort 
waren opgebouwd uit gebogen kunststof profielen en lichtdoorlatende 
kunststof panelen.” In vergelijking met veel andere materialen heeft 
kunststof een lage thermische waarde, weet hij. “De isolatiewaarde van 
kunststof is beperkt. Wanneer het buiten regende, zorgden de kunst-
stof panelen bovendien voor geluidsoverlast en in de zomermaanden 
was het al gauw te warm om comfortabel in de bibliotheek te kun-
nen leren en werken.” Om deze reden zijn de complete lichtkoepels 
in opdracht van de Universiteit Leiden verwijderd en vervangen door 
aluminium profielen met grotendeels gebogen isolatieglas. Hierbij is 
heel specifiek gekozen voor de IsoPerform XTR50/22 beglazing van 
Vandaglas, dat zich onderscheidt door een hoge lichttransmissie en 
sterke zonwering in combinatie met een uitstekende esthetiek.

Zonnewarmte wordt efficiënt geweerd
“De IsoPerform XTR50/22 beglazing heeft een lichtdoorlatendheid 
van 50 procent en een g-waarde (zontoetredingsfactor) van 22 
procent. Dit betekent dat 78 procent van de zonnewarmte efficiënt 
wordt geweerd”, vertelt Goossen. “Hierdoor kan flink bespaard wor-
den op koeling (en dus energie) en wordt een optimaal binnenkli-
maat in álle seizoenen geborgd. Mede dankzij onze beglazingsop-
lossing kunnen de studenten weer comfortabel en in alle rust leren 
en werken in de Universiteitsbibliotheek en worden hun concentra-
tie en productiviteit bevorderd.”

Loepzuivere gebogen ruiten
Bijzonder is dat het gebogen glas in de lichtkoepels niet egaal, maar 
parabolisch gebogen is. Een flinke prestatie, volgens Goossen. Ze-
ker in combinatie met het grote aantal modelruiten in de lichtkoe-
pels, evenals de zonwerende coating die een wat hogere reflectie 
heeft. “Een vloeiende buiging was essentieel om vertekening te 
voorkomen.” Hiervoor is men bij Vandaglas overduidelijk aan het 
juiste adres. “In de glasfabriek in Berlijn – waar ons gebogen glas 
wordt gemaakt – maken we gebruik van elektrische ovens waar-
mee de temperatuur van het buigproces heel goed gereguleerd kan 
worden. Hierdoor zijn de ruiten voor de dakkoepels echt loepzuiver 
geworden.” Om de CO2-uitstoot van het project tot een minimum te 
beperken, is het glas voor de lichtkoepels per emissievrije duwboot 
over het water aangevoerd.
 
Verdere verduurzaming en verbetering
In navolging van de dakkoepels worden op dit moment de gebouw-
installaties van de Universiteitsbibliotheek in Leiden geüpgraded. Ook 
wordt de bibliotheek klaargemaakt voor aansluiting op een warmte-
koudeopslaginstallatie (WKO).   ❚

'Mede dankzij onze 
beglazingsoplossing kunnen  

de studenten weer comfortabel 
en in alle rust leren en werken 
in de Universiteitsbibliotheek'

De complete lichtkoepels zijn in opdracht van de Universiteit Leiden verwijderd en 
vervangen door aluminium profielen met grotendeels gebogen isolatieglas.

Tekst: Lieke Bousema   Beeld: Kingspan Light + Air

Glazen lichtkoepels vertonen 
geen enkele vertekening
De verduurzaming van de Universiteitsbibliotheek (UB) in Leiden is in volle gang. In navolging van de vervan-
ging van de gevelbeglazing, zijn recent ook de dakkoepels van de bibliotheek vervangen. Kingspan Light + 
Air zocht hiervoor de samenwerking met Vandaglas, dat maar liefst 600 m2 parabolisch gebogen beglazing 
leverde, inclusief modelruiten en zónder enige vertekening.

Parabolisch gebogen glas zonder concessies:
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